
 

～台 風 や大 雨 の冠 水 防 止 に大 いに有 効 ～   
現在、⼤⾬や台風などの際に道路が冠⽔し、通⾏に⽀障をきたしている光
景を⾒かけます。 
主に、冠⽔の原因は道路側溝のグレーチングが落ち葉などでふさがって、
道路上の⽔が側溝に流れ込めなくなったからである。下記写真のように、
集⽔式側溝の上⾯は背部側が⼀段⾼くなっていて、道路の縁⽯となる。 
この縁⽯部には、道路側に横⻑の排⽔⼝を開けてあり、側溝の頂版部の後
⽅から側溝部に通じている。従って、道路上の落ち葉などはこの集⽔式側
溝の上から排⽔⼝に流れ込み、下側の側溝中に流れる。 
こうして、落ち葉などは確実に側溝中に流れ込むし、 
グレーチングが落ち葉などでふさがるのも防げるので、 
冠水は発⽣不能となる。 
側溝中に流れ込んだ落ち葉などは、下流側の集⽔桝に 
たまるが時々掃除をするので、問題はありません。 
道路を新設する場合は、グレーチングに隣接してこの 
集水式側溝を設置することで冠水は防げます。 
 
  ＮＳ集水桝側溝（側溝ブロックの流⽔構造）は、 
  特許製品となっております。 
      【特許第５５２６２１０号】 
               

【ＮＳ３００Ｒ／４００Ｒ集水桝側溝】 
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※上記、製品のお問い合わせは・・・ 
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【設置場所】 県道２９号線（中城村新垣地内） 設置状況（ＬＮＳ型） 
【設置場所】 県道１３号線（名護市辺野古地内） 施工後（ＮＳＲ型） 

【設置場所】 県道７２号線（名護 運天港線・今帰仁交差点付近） 設置状況（ＬＮＳ型） 

【LＮＳ４００集水桝側溝蓋】 


